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СИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ОЧИСТКИ И АСПИРАЦИИ ВОЗДУХА. ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Дренажный кран

● Принцип работы

Металлический фильтр Ткань Фильтрующий картридж 

быстросъемный промывной 

для первичной фильтрации 

большой площади фильтрации. 

Фильтрует наиболее мелкие 

частицы масла. 

класса очистки F9. Третья ступень. 

Характеризуется низким 

давлением и быстрой заменой.

центробежный энергоэффективный 

с кпд - 78%. Назад загнутые лопатки. 

Прямой привод от электродвигателя. 

Позволяет работать в тяжелых 

условиях круглосуточно! 

для отвода уловленного масла 

Загрязненный воздух через полимерный шланг 

попадает на быстросъемный металлический фильтр, 

часть уловленного масла попадает в поддон 

и удаляется через кран, другая часть попадает 

на фильтрующую ткань. 

Финишная фильтрация производится 

через цилиндрический картридж.    

Вентилятор

Эффективность фильтрации 
не менее 95%  

Эффективность фильтрации 
не менее 95%  
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Варианты установки фильтра

Технические характеристики моделей серии HCY-W1  (230В/380В, 50Гц, 3 фазы) 

Установка сверху на станок с ЧПУ   Установка сбоку на станок с ЧПУ  

Moдель L W H L1 H1 A B φD φd

HCY-80W1 400 320 380 50 260 180 250 100 20

HCY-100W1 430 380 465 62 280 180 250 150 20

HCY-120W1 430 380 465 62 280 180 250 150 20

HCY-140W1 460 430 510 62 302 200 300 150 20

HCY-160W1 460 430 510 62 302 200 300 150 20

HCY-180W1 480 500 600 70 330 200 380 200 20

HCY-200W1 480 500 600 70 330 200 380 200 20

 

Moдель
Производи-
тельность Давление Электр.

мощность  Эл. ток Площадь 
фильтрации Вес Срок замены 

фильтроэлемента
3M /h Pa W A 3M Kg Mесяцы

HCY-80W1 800 720 550 1.38 2 30 8-12

HCY-100W1 1000 970 550 1.38 3 30 8-12

HCY-120W1 1200 1110 750 1.82 4 38 8-12

HCY-140W1 1400 1360 750 1.82 5 38 8-12

HCY-160W1 1600 1460 1100 2.60 6 45 8-12

HCY-180W1 1800 1650 1100 2.60 7 45 8-12

HCY-200W1 2000 1850 1500 3.44 8 50 8-12

ХомутХомут

Хомут

Хомут
Hose clamp

4-M8 болта для крепления фильтра

4-M8 болта для 
крепления фильтра

Подставка для 
установки фильтра

6-M6 6 болтов для крепления фланца

6-M6 болтов для крепления фланца

Фланец

Фланец

Поверхность станка

Боковой корпус станка

Полимерный шланг
Полимерный шланг

Фильтры масляного тумана

Фильтр масляного 
тумана

mm
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