
Пайка, лазерная гравировка, удаление запахов (краски), химических источников загрязнений воздуха. 
Может использоваться при производстве электронных плат, в химических лабораториях, в 
фармацевтической промышленности. Поставляется в комплекты с пластиковым самофиксирующим 
вытяжным устройством с радиусом действия 1,4 метра. Диаметр шланга 75 мм. В комплекте с 
дымоприемной воронкой.

Компактный фильтровентиляционный агрегат DX-1001 
в комплекте с вытяжным устройством для оснащения 
мест пайщика.

 Преимущества

 Основные элементы 

 Принцип работы

Применение
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1. Дымоприемная воронка.
 Самофиксируемый 2.

    вытяжной шланг. 
 Патрубок крепления шланга.3.
 Крышка для установки 4.

    шланга и замены фильтров. 
 Ручка для перемещения 5.

    агрегата. 
 Решетка для выхода 6.

    очищенного воздуха.  
 Розетка для подключения 7.

    электрического кабеля с 
    тумблером.

 Панель управления.8.

  3-х ступенчатая очистка воздуха: предфильтр, картриджный фильтр,—
   HEPA-кассета интегрированная с угольным блоком; 
 Использование специальных фильтрующих элементов позволяет    —

   эффективно улавливать паячный дым;
 Оптимальная площадь фильтрации позволяет долгое время не менять   —

   картриджы;
 Шумоизоляция корпуса обеспечивает небольшой шум при работе агрегата—
 Компактный корпус;—
 КПД не менее 99,97% частиц пыли с размером 0,3 мкр.;—
 Плавное регулирование производительности встроенного вентилятора;—
 Цифровой дисплей и дистанционный пульт управления в стандартной  —

   комплектации. 

 

 

 

За счет разряжения встроенного малогабаритного вентилятора высокого давления (25 кПа) 
загрязненный воздух попадает через шланг в фильтр грубой очистки (класс «F5»),далее в фильтр 
тонкой очистки («F8») и затем в комбинированный фильтр (класс очистки «H14» + угольный блок). 
Очищенный воздух выходит с двух сторон агрегата. Управление осуществляется через встроенную
панель с индикацией режима работы или можно использовать дистанционный пульт управления.

Есть возможность плавно изменять поток воздуха и установить таймер на отключение. 
Имеется аварийная сигнализация в случае критического загрязнения предфильтра. 
Электрический кабель длинной 3 метра входит в стандартный комплект поставки. 
Также фильтровентиляционный агрегат имеет 4 колеса с стопорным механизмом. 
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