
 
 

 
 

Компактный фильтровентиляционный агрегат «Pa» в комплекте с двумя 
вытяжными устройствами для оснащения мест пайщика. 

 
 
Применение 
пайка, лазерная гравировка, удаление запахов (краски), химических источников загрязнений воздуха. 
Может использоваться при производстве электронных плат, в химических лабораториях, в 
фармацевтической промышленности. Поставляется в комплекты с пластиковым самофиксирующим 
вытяжным устройством ( 2 шт.) с радиусом действия 1,4 метра. Диаметр шланга 75 мм. В комплекте с 
дымоприемной воронкой 

 
 Преимущества 

 4-х ступенчатая очистка воздуха: предфильтр, картриджный фильтр 
HEPA-фильтр, угольная кассета. 

 использование специальных фильтрующих элементов позволяет 
эффективно улавливать паячный дым 

 оптимальная площадь фильтрации позволяет долгое время не менять 
встроенные фильтры 

 шумоизоляция корпуса обеспечивает небольшой шум при работе 
агрегата 

 компактные габаритные размеры 

 КПД не менее 99,98% частиц пыли 0,3 мкр. 

 плавное регулирование производительности встроенного вентилятора. 

 пульт дистанционного управления в стандартной комплектации. 
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Технические характеристики 
 

Модель Расход 
воздуха 
(м³\час) 

Электрическая 
мощность (Вт) 

Размеры Уровень шума 
(дБ) 

Вес (кг) 

W 
ширина 

L 
длина 

H 
высота 

D 
диаметр входного 

патрубка 

Pa-300TD 100-300 
 

200 250 420 410 Ø75 Не более 55 14.5 

 
Напряжение питания: 220В /1Ф 
Скорость на входе дымоприемной воронки: 11Х2 м/c 
Максимальная частота вращения электродвигателя вентилятора: 4500 об./мин 
Полное давление вентилятора 2200 Па 
 

 
 
 

 
 


