
 

 

Картриджный фильтр «WALL set» предназначен для 
очистки воздуха от мелко и средне дисперсной сухой, 
легко очищаемой пыли и дыма, выделяющихся во время 
сварки, пайки, металлообработки и прочих процессов, 
сопровождаемых выделением взвешенных вредных 
частиц размером от 0,1 микрона и выше. 
 
Установка эксплуатируется в помещении как конечное 
устройство по рециркуляционной схеме, так и в составе 
системы промышленной вентиляции. Температура 
перемещаемого воздушного потока не должна превышать 
+ 80 град С. Очищаемый воздушный поток не должен 

содержать взрывоопасных смесей. 
 
Поступающий воздушный поток проходит через искрогаситель, который задерживает частицы 
размером до 50 микрон. 
 
Далее фильтр тонкой очистки улавливает частицы размером до 0,1 микрона. 
 
В результате очищенный воздух с эффективностью не менее 99,9%  выводится наружу. 
 
Конструкция 
Корпус фильтра изготавливается из листовой стали и окрашивается высококачественной 
порошковой краской, которая обеспечивает высокую защиту корпуса от воздействий 
окружающей среды. 
 
Входной модуль фильтра позволяет подключить к нему вытяжное устройство различного 
радиуса действия (2 или 3 метра) или подвести загрязненный воздух при помощи 
воздуховода. 
 
Для увеличения срока службы картриджа в корпусе фильтра имеется канал для 
подсоединения магистрали сжатого воздуха (5 Атм). Для проведения очистки необходимо 
открыть кран для продувки картриджа на несколько секунд. 
Фильтр поставляется в собранном виде и готов работе. 
 

 

Тех. Характеристика фильтра «Wall set» : 

Расход воздуха  1200 м3/час / 1500 м3/час 

Эффективность очистки  >99,9% 

Потребляемая мощность вентилятора 0,75 кВт / 1 кВт 

Фильтрующий элемент 14 м2 

Радиус действия вытяжного устройства  2 м или  3 м 

Масса 35 кг. / 45 кг 

Напряжение питания 380В или 220В 

Габаритные размеры 520 Х 465 Х 625 мм 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


