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Назначение

Функционирование

Конструкция (рис.1) 

Рельсовая вытяжная система предназначена для удаления выхлопных газов от выхлопной трубы 
автомобиля на стационарных и нестационарных рабочих местах.

Предлагает полное разрешение проблемы, связанной с выхлопными газами, когда
транспортные средства должны проходить прямой путь с определенным расстоянием в
закрытом помещении. Система предлагает энергосберегающее и экономичное решение для 
автомастерских, погрузочных боксов и станций обслуживания, а также для других объектов, для 
которых характерны мобильные источники загрязнения.

состоит из рельса воздуховода, выполненного из алюминия (1), перемещающейся каретки (2), 
цепочки для удержания шланга (3) вместе с поддержкой шланга, вытяжного шланга различной 
термостойкости (4), газоприемной насадки (5), резинового бампера (6), соединителя рельса (7), 
переходника для отбора загрязненного воздуха (8), вытяжного вентилятора (9), пускорегулирующей 
аппаратуры (10). 

     
          Рельсовая вытяжная система серии «FS»  

Рис.1

Технические характеристики рельсовой системы:

Длинна рельса воздуховода, м От 4 до 30 (шаг 1 метр) 

Внутренний диаметр рельса-воздуховода, мм 130 или 150 

Диаметр шланга, мм 75, 100, 125, 150 

Термостойкость шланга, 0С +150, +200, +300, +400 

Длина шланга, м
 

от 6
 

до 9
 

Высота установки рельса, м
 

min
 

3,5
 

/ max
 

5
 

Диаметр соединительного переходника
 

для подключения
 

к воздуховоду, мм
 

 

150
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Технические характеристики вытяжной каретки:

 

Модель
 

 Вытяжной шланг Рекомендуемый расход 

воздуха (м3/ч) от одной 

единицы автотранспорта Диаметр (мм)
 

Длина (м)
 

   FS-200130HGS-75 75 6  270-400 

FS-200130HGS-100 100 от 6 до 9,0 400-600 

FS-200130HGS-125 125 от 6 до 9,0 600-800 

FS-200150HGS-150
 

150
 

от 6 до 9,0
   

800-1500
 

Рельсовая система заказывается и поставляется как полный монтажный комплект. 
Количество кареток указывается при заказе.

Комплект поставки включает в себя все необходимые крепежные элементы для установки системы 
к потолку. Монтажный комплект включает в себя опорные балки, стопорный механизм для каретки, 
переходник для удаления выхлопных газов (сбоку или в середине рельса), трос для исключения 
колебаний рельса при его эксплуатации.

Модель системы выбирается согласно требуемой длины рельса и размеров помещения. 
Длина рельсовой системы должна соответствовать расстоянию, которое проходит автомобиль 
от парковочного места до выезда из гаража. 

Типовая конфигурация

Для специальных подразделений быстрого реагирования 

Рельс системы имеет продольный паз с резиновыми уплотнителями в нижней части. Каретка с 
подключенным вытяжным шлангом и балансиром, поддерживающим шланг при помощи резинового 
держателя, движется вдоль внешней поверхности рельса. Свободный конец шланга с вытяжной 
насадкой подключается к выхлопной трубе автомобиля. Когда каретка доходит до конца рельса, 
необходимо вручную отсоединить насадку от выхлопной трубы.

таких, как спасательные службы МЧС, станции скорой помощи, пожарные станции и воинские части 
требуется система автоматического включения и отключения вентилятора, а также быстрое 
отсоединение газоприемной насадки. В данном случае применяется магнитная насадка с 
размыкателем. 

Каретка оснащена специальной щелевой насадкой, которая удаляет выхлопные газы из зазоров 
между уплотнителями. Рельсовая система подключается к центральному вентилятору посредством 
воздуховодов. Примерный вариант размещения рельсовой системы для работы с тремя 
автомобилями с длиной шланга 7,5 метра показан на Рис.2 и 3

Рис.2 Рис.3
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Дополнительная комплектация

Модель Комментарий Фотография 
Вентилятор FS-

F750W 
Вентилятор радиального типа среднего давления N=0,75 

кВт/2840 об/мин.Малошумный 

 

Вентилятор FS-
F1100W 

Вентилятор радиального типа среднего давления N=1,1 
кВт/2840 об/мин. Малошумный 

Вентилятор FS-
F1500W 

Вентилятор радиального типа среднего давления N=1,5 
кВт/2840 об/мин. Малошумный. 

Вентилятор FS-
F2200W 

Вентилятор радиального типа среднего давления N=2,2 
кВт/2840 об/мин. Малошумный. 

Вентилятор FS-
F3000W 

Вентилятор радиального типа среднего давления N=3,0 
кВт/2840 об/мин. Малошумный 

   

 

 ГПМН-100 

 ГПМН-125 

 ГПМН-150 

 
 

Насадка металлическая с магнитным размыкателем для использования 
в пожарных станциях 

 

 

 
FS-2102127210 

FS-2000152210 
 

Резиновая с зажимом, для пожарных станций  
Для шланга D125 мм или 150 мм. Диаметр насадки 200 мм 

 

НГ-75 

НГ-100 

НГ-125 

НГ-150 

НГ-200 

НГ-250 

 
 Стальная с ручкой и подпружиненной крышкой 

Для шланга D75 мм,100мм,125 мм, 150 мм, 200 мм 

 

 

FSD2000076120 

FSD2000102120 
 

 
Резиновая с фиксатором 

Для шланга D75 мм, 100 мм, D насадки 120мм 

   
 

 

FS-2000076120 

FS-2000102120 

 
 

Резиновая универсальная, съемная крышка-адаптер 
Для шланга D75 мм, 100 мм, D насадки 120мм 

  

 

 

FS-2000102150 

FS-2000127150 

 

Резиновая универсальная, съемная крышка-адаптер 
          Для шланга D100 мм, 125 мм, D насадки 150мм 

 
  

    FS-2076200100 

FS-2102200100 

 
Резиновая для двух выхлопных труб, съемная крышка-

адаптер 
Для шлангов 75 мм, 100 мм. 

 

 

 
Шланг вытяжной износоустойчивый DM-130 Термостойкость до +1500С 

Диаметр: 75 мм,100 мм, 125 мм, 150 мм 

 

 
 Шланг вытяжной износоустойчивый R-TPS-200 Термостойкость до 

+2000С 
Диаметр: 75 мм,100 мм, 125 мм, 150 мм  

 
Шланг вытяжной износоустойчивый R-TPS-300 Термостойкость до 

+3500С 
Диаметр:

 
75

 
мм,100

 
мм,

 
125

 
мм,

 
150

 
мм

 

 

 
Шланг вытяжной износоустойчивый HT-400 Термостойкость до +4500С 

Диаметр: 75 мм,100 мм, 125 мм, 150 мм 

 

   
        Пускатель для вентиляторов серии «FS» 
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