
НАСТЕННЫЙ КАРТРИДЖНЫЙ 

САМООЧИЩАЕМЫЙ ФИЛЬТР
с импульсной продувкой сжатым воздухом.
Эффективность очистки не менее 99%.



Выход очищенного воздуха: вверх.

Параметры электрического питания: 
380 В/3ф или 220В/1ф. 

Органы управления: 
вынесенный электрический шкаф. 

Подключение загрязненного воздуха: 
с нижней части корпуса фильтра. 

Пылевая нагрузка: не более 2 гр/м3.

Режим работы: продолжительный. 

Максимальная температура 
улавливаемых газов: не более +80°С.

Ограничения в применении: 
Окружающая среда и очищаемый воздух 
не должны быть взрывоопасными и 
содержать агрессивные вещества и газы, 
а также пыль склонную к тлению и 
самовозгоранию. 

 Температура окружающей среды: 
-10°С  - +60°С.  

Применение: Очистка воздуха от аэрозолей и частиц пыли, образующихся в процессе 
сварки, зачистки, шлифовки металлов, металлообработки.

Класс фильтрации: по ГОСТ Р ЕН 779-2014 – F9.  

Тип фильтрующего материала: Полиэстер с EPTFE мембраной. 

Способ регенерации: ручной или автоматической режим импульсами сжатым воздухом 
давление 4-5 Бар. 

за счет разряжения, создаваемого встроенным вентилятором, загрязненный поток воздуха 
через сеть воздуховодов или вытяжного устройства различного радиуса действия попадает 
через сетку-искрогаситель и далее через воздухораспределитель в гофрированный 
фильтрующий элемент вертикального типа цилиндрической формы. Чистый воздух 
выбрасывается в помещение. Периодически по сигналу контроллера производится продувка 
сжатым воздухом фильтрующего элемента, при этом уловленная пыль сбивается с картриджа 
в выдвижной поддон вентиляционного агрегата.

Принцип работы: 

Агрегаты серии HCD-TQ выпускаются в исполнениях: 

для подключения одного либо двух вытяжных устройств 160 мм или одного устройства 200 мм. 
Предусмотрен вариант крепления фильтров на напольной подставке. Установка стандартно 
комплектуется фильтром-влагомаслоотделителем для подключения к магистрали сжатого 
воздуха.
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Модель

Модель

Расход 
воздуха,

3м /час

Количество
подключаемых

устройств

Мощность
вентилятора,

Вт

Значение тока
вентилятора,

А

Площадь 
фильтрации

2картриджа, м

Уровень
шума,

дб

ø

Одно

Два
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