
Фильтр масляного тумана серии HCY - LG3 
разработан для непрерывного использования 
в условиях круглосуточной высокой нагрузки. 
Многоступенчатый принцип фильтрации 
обеспечивает высокую степень очистки. 
Оборудование предназначено для очистки 
воздуха от туманов охлаждающих эмульсий и 
дымов, образующихся при работе различного 
станочного оборудования с использованием 
смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ). 
Конструкция фильтра позволяет собирать 
конденсат СОЖ для последующей утилизации, 
либо повторного использования.

Загрязнённый воздух за счет разряжения 
встроенного вентилятора поступает 
во всасывающую камеру, где происходит  
осаждении крупных частиц. 2 сетчатых 
префильтра класса фильтрации G3 , 
установленных во всасывающей камере, 
производят первичную очистку потока. 
Осаждённое на них масло (частицы СОЖ) 
стекают на дно корпуса фильтра. Далее поток 
воздуха поступает в камеру фильтровальную, 
где установлены 3-4 слоя фильтра класса G4. 
Далее основные фильтры состоящие из 8-ми 
слоев отделяют большую часть крупных 
и среднедисперсных частиц эмульсий и масла. 
Осаждённые масла и эмульсия частично 
остаются на фильтрах, частично стекают 
на дно фильтровальной камеры и далее через 
префильтры - на дно всасывающей камеры. 
Очищенный воздух выбрасывается в цех.

После фильтровальной камеры поток воздуха 
поступает в камеру чистого  проходит через 
HEPA-фильтр классом очистки H13. 

Принцип работы

СТАЦИОНАРНЫЙ ФИЛЬТР 
МАСЛЯНОГО ТУМАНА



Встроенный вентилятор в шумоизолированном 
корпусе среднего давления радиального типа. 
Соответствует ISO 10816  (cтатическая балансировка 
рабочего колеса и динамическая проверка баланса). 
Управления вентилятором осуществляется через 
встроенный шкаф автоматики. 

HEPA кассета из стекловолокна обеспечивает 
очистку воздуха частиц с размером 0,3 мкр 
с эффективностью 99,97%

В стандартной комплектации используется до 2-х кассет 
с классом очистки G3 для задержки крупных частиц пыли. 
Эфективность фильтра не менее 95%. Третья ступень 
состоит из 8-ми кассет состоящий из самоосушаемого 
хлопка который используется в данном агрегате 
многократно.
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Высота

Цвет корпуса 

Название модели

Напряжение питания

RAL 9002 (Возможно окрашивания корпуса в цвет необходимый заказчику)

380В/3Ф (220В/3Ф)

Особенности


