
ООО «АЛЬФА-СИБИРЬ» сайт: филтер.рус

- напряжение питания 220 В/1Ф. или 380 В/3Ф.                                                                                                                                                                                                    

- угольная кассета для очистки воздуха от запаха.                                                                                                                                                           

- картридж из целлюлозы с увеличенной площадью фильтрации.                                         

- взрывозащищенное исполнение.                                                                                                                   

- фильтровальные картриджи из огнестойкого материала «ULTRAWEB».

Опции:                                                                                                                                                                                                                                                   

Отдельные элементы конструкции:

     
Стол сварщика 
с системой фильтрации воздуха

Корпус шумоизолированный Влагомаслоотделитель-фильтрУгольная кассета (опция)



Технические характеристики:

ООО «АЛЬФА-СИБИРЬ»

сайт: филтер.рус

Новосибирск, ул. Писемского 26, офис 11,18

тел. (383) 367-04-81, 367-04-82, 367-04-83

e-mail: alfasibir@bk.ru   

Номинальная мощность, (кВт)

Производительность, (м3/час)

Размер стола (мм.)

Площадь фильтрующей 
картриджа (м2)

Давление сжатого воздуха 
для регенерации (Бар)

Класс очистки картриджа

Кол-во картриджей (шт.)

Уровень шума (дБ)

F9 по ГОСТ Р ЕН 779-2007, DIN EN 779
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12 24
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24

5-6

4836

2 2 43

не более 76 не более 76 не более 78не более 78

МОДЕЛЬ A-800 A-1200 A-1600 A-2000 A-2600


