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Назначение:

Промышленный фильтр для очистки воздуха от аэрозолей и тумана СОЖ предназначен для 
предотвращения попадания загрязняющих веществ в воздух производственных помещений. 
Эффективно очищают воздух от масляного тумана, дыма, неприятных запахов, пыли и мелкой 
металлической стружки.

Загрязненный воздух из станка поступает в основную камеру фильтра. За счет центробежной силы, 
создаваемой вентилятором, жидкие загрязнения и твердые частицы отделяются, осаждаются на 
стенках основной камеры и дренируются. В верхней части фильтра оставшиеся пары смазочно-
охлаждающей жидкости конденсируются в аэрозоль. Крупные капли тумана также осаждаются на 
стенках верхней камеры и стекают вниз. Далее воздух с минимальными остатками тумана проходит 

Принцип работы:                                                                                                                                                                                                                                        

     
Cтаночный фильтр для масляного тумана и паров
смазочно-охлаждающей жидкости серии «F»     

Фильтры выпускаются из пяти моделей. Они могут 
оснащаться рядом опций: предфильтрами различной 
комплектации, постфильтрами с HEPA материалом или 
активированным углем. Это позволяет подбирать 
оптимальную производительность и степень фильтрации 
воздуха станочного фильтра практически для всех 
металлорежущих станков. Напряжение питания 220В 
(1ф.) или 380 В (3ф.).
    
Для работы с туманом и водяными парами содержащими 
агрессивные вещества, например при работе 
промышленных моечных машин с рабочей температурой 
выше 60°С, выпускаются фильтры в нержавеющем 
исполнении.

 через многослойную фильтровальную ткань. 
По дренажному коллектору смазочно-охлаждающая 
жидкость направляется обратно к станку для 
повторного использования в рабочем процессе.

В стандартную комплектацию входит 
полимерный шланг для подключения к станку, 
присоединительный комплект, 3-х фазный 
выключатель питания для управления 
вентилятором, дренажная трубка с хомутом 
и постфильтр. Его назначение – удаление 
микрочастиц из газовоздушного потока воздуха.

Возможно комплектация оборудования металлической стойкой для установки фильтра рядом 
с станком, частотным регулятором для управления производительностью вентилятора.



Технические характеристики:
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МОДЕЛЬ F-120 F-250 F-370 F-750 

Номинальная 
мощность,(кВт) 

0.12 0.25 0.37 0.75 

Частота вращения 
электродвигателя (об/мин) 

 

2850 
 

2850 
 

2850 
 

2850 

Производительность, 
(м3/Час) 300 600 1000 2000 

Диаметр всасывающего 

патрубка (мм.) 
 

100 
 

125 
 

150 
 

 

150 

Размер (мм.)  

Высота 

Диаметр 

 

649 

296 

 

785 

446 

 

942 

494 

 

1014 

500 

Вес (кг.) 13 25 32 42 

Габаритный чертеж F-120                                                                 Габаритный чертеж F-250   
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Габаритный чертеж F-370                                                   Габаритный чертеж F-750   



ООО «АЛЬФА-СИБИРЬ»

сайт: филтер.рус

Новосибирск, ул. Писемского 26, офис 11,18

тел. (383) 367-04-81, 367-04-82, 367-04-83

e-mail: alfasibir@bk.ru   

Примеры внедрения оборудования на производствах
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