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Вытяжной кухонный зонт с интегрированным трех ступенчатым
фильтром для очистки воздуха от испарений при работе грилей, 
печей или другого оборудования. Первая ступень- моющийся 
предфильтр для улавливания жировых отложений, 
вторая-электростатический фильтр,третья – «УФ» -лампа 
для фильтрации запахов. Установка оснащена вытяжным 
вентилятором. Очищенный воздух выбрасывается в помещение. 
Зонт оснащен встроенной панелью для управления режимом 
работы вытяжки и контролем неисправности. Исполнение корпуса: 
нержавеющая сталь. Крепление- на потолочных подвесах 
или на опорной стойке. Напряжение питания 220В или 380В.
Возможна комплектация дополнительной кассетой 
из активированного угля.

     
Вытяжной кухонный зонт 

Стандартный модельный ряд:

Модель
  Размер сечения зонта 

(мм.)
Мощность

(кВт).

YJ-GD.22UV8

КYJ-GD.25UV8

YJ-GD.15UV4

YJ-GD.18UV4

YJ-GD.20UV4

YJ-GD.30UV12

965-1100 1.11500 1200

1800

2000

2200

2500

3000

1200

1200

1200

1200

1200

Высота фильтра 
(мм.)

965-1100

965-1100

965-1100

965-1100

965-1100

1.5

1.5

1.5

2.2

2.2

Расход 
воздуха
(м3/час)

2700

3600

3600

3600

4200

4200

63

65

65

67

67

63

Уровень
шума
(дБ)

Вес
(кг)

180

210

240

270

270

180
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