
Описание классов фильтров с указанием размеров частиц 

Размер частиц Примеры Класс фильтра Пример использования 

Фильтр грубой очистки для 
частиц размером > 10 мкм 

• Насекомые 

• Текстильные волокна и 
волосы 

• Песок 

• Летучая зола 

• Споры, цветочная пыль 

• Цементная пыль 

G 1 
G 2 

• Для простых применений (например, в качестве защиты от насекомых в 
компактных устройствах) 

G 3 
G 4 

• Предварительные и циркуляционные воздушные фильтры для систем 
гражданской обороны 

• Системы вытяжной вентиляции в покрасочной кабине и на кухне и т.д. 

• Защита от загрязнения для кондиционеров и компактных устройств 
(например, для подоконных кондиционеров, вентиляторов) 

• Предфильтр для классов фильтров от M6 до F8 

Фильтр тонкой очистки для 
частиц размером 1 - 10 мкм 

• Цветочная пыльца 

• Споры 

• Цементная пыль 

• Летучая зола 

• Микроорганизмы, бактерии 

M 5 • Наружные воздушные фильтры для помещений с низкими требованиями к 
качеству воздуха (например, заводские здания, складские помещения, 
гаражи) 

M 5 
M 6 
F 7 

• Предварительная и циркуляционная фильтрация воздуха в венткамерах 

• Финишные фильтры в кондиционерах для торговых залов, универмагов, 
офисов и отдельных производственных помещений 

• Предфильтры для классов фильтров от F9 до E11 

  • oil fumes and agglomerated 
soot 

• tobacco smoke 

• metallic-oxide smoke 

F 7 
F 8 
F 9 

• Финишные фильтры в кондиционерах для офисов, производственных 
помещений, центральных диспетчерских пунктов, больниц, компьютерных 
центров 

• Предфильтры для классов фильтров от E11 до H13 и для угольных 
фильтров (активированный уголь) 

Взвешенные частицы 
размером <1 мкм 

• Микроорганизмы, бактерии, 
вирусы 

• Табачный дым 

• Дым, содержащий оксиды 
металлов 

E 10 
E 11 
E 12 

• Финишные фильтры для помещений с высокими и очень высокими 
требованиями к качеству воздуха (например, для лабораторий, 
производственных помещений в пищевой, фармацевтической, и 
электронной промышленности, производства приборов точной механики и 
оптики, а также для медицины) 

E 11 • Финишные фильтры для чистых комнат классов 100 000 или 10000 

• Масляный пар и сажа в 
состоянии образования 

• Радиоактивные взвеси 

E 12 
H 13 

• Финишные фильтры для чистых комнат классов 10 000 или 100 

• Финишные фильтры в системах гражданской обороны 

• Фильтры вытяжного воздуха в ядерных установках 

• Аэрозоли H 14 
U 15 
U 16 

• Финишные фильтры для чистых комнат классов 10 или 1 

 
 
 
 
 



Классификация фильтров грубой и тонкой очистки согласно стандарту EN 779:2002 

Класс 
фильтров Конечный перепад давления 

Средняя пылезадерживающая способность (Am) 
по синтетической контрольной пыли ASHRAE 

Средняя эффективность (Em) 
для частиц размером 0,4 мкм 

  Pa 
  

G1 250 50% ≤ Am < 65% - 

G2 250 65% ≤ Am < 80% - 

G3 250 80% ≤ Am < 90% - 

G4 250 90% ≤ Am - 

F5 450 - 40% ≤ Em < 60% 

F6 450 - 60% ≤ Em < 80% 

F7 450 - 80% ≤ Em < 90% 

F8 450 - 90% ≤ Em < 95% 

F9 450 - 95% ≤ Em 

 
Классификация фильтров грубой / тонкой очистки и медианных фильтров согласно стандарту EN 779:2012 

Класс  
фильтров 

Конечный перепад 
давления 

Средняя пылезадерживающая способность (Am) 
по синтетической контрольной пыли ASHRAE 

Средняя эффективность (Em) 
для частиц размером 0,4 мкм 

Минимальная эффективность* 
для частиц размером 0,4 мкм 

 
Pa 

   

G1 250 50% ≤ Am < 65% - - 

G2 250 65% ≤ Am < 80% - - 

G3 250 80% ≤ Am < 90% - - 

G4 250 90% ≤ Am - - 

M5 450 - 40% ≤ Em < 60% - 

M6 450 - 60% ≤ Em < 80% - 

F7 450 - 80% ≤ Em < 90% 35% 

F8 450 - 90% ≤ Em < 95% 55% 

F9 450 - 95% ≤ Em 70% 

 
* Минимальная эффективность представляет собой самую низкую эффективность среди значений начальной эффективности, эффективности 

разгруженного фильтра и значений самой низкой эффективности на протяжении всей процедуры пылевой загрузки. 
Характеристики атмосферной пыли значительно отличаются от характеристик синтетической контрольной пыли, используемой при испытаниях. В связи с этим, по 

результатам испытаний по стандарту EN 779 трудно судить о фактических эксплуатационных характеристиках или сроке эксплуатации фильтров. В зависимости от 
фактического места эксплуатации различные типы фильтров могут демонстрировать более высокие показатели конечного перепада давления. 

 



Классификация высокоэффективных фильтров очистки воздуха EPA и HEPA согласно стандарту EN 1822:2009 

Класс фильтров 

Общее значение Локальное значение 

Эффективность Проскок Эффективность Проскок 

E 10 ≥85% ≤15% - - 

E 11 ≥95% ≤5% - - 

E 12 ≥99.5% ≤0.5% - - 

H 13 ≥99.95% ≤0.05% ≥99.75% ≤0.25% 

H 14 ≥99.995% ≤0.005% ≥99.975% ≤0.025% 

U 15 ≥99.999 5% ≤0.000 5% ≥99.997 5% ≤0.002 5% 

U 16 ≥99.999 95% ≤0.000 05% ≥99.999 75% ≤0.000 25% 

U 17 ≥99.999 995% ≤0.000 005% ≥99.999 9% ≤0.000 1% 

Классификация согласно стандарту ISO 29463:2011 

Класс фильтров 

Общее значение Локальное значение 

Эффективность Проскок Эффективность Проскок 

ISO 15 E ≥95% ≤5% - - 

ISO 20 E ≥99% ≤1% - - 

ISO 25 E ≥99.5% ≤0.5% - - 

ISO 30 E ≥99.90% ≤0.1% - - 

ISO 35 H ≥99.95% ≤0.05% ≥99.75% ≤0.25% 

ISO 40 Hd ≥99.99% ≤0.01% ≥99.95% ≤0.05% 

ISO 45 Hd ≥99.995% ≤0.005% ≥99.975% ≤0.025% 

ISO 50 U ≥99.999% ≤0.001% ≥99.995% ≤0.005% 

ISO 55 U ≥99.999 5% ≤0.000 5% ≥99.997 5% ≤0.002 5% 

ISO 60 U ≥99.999 9% ≤0.000 1% ≥99.999 5% ≤0.000 5% 

ISO 65 U ≥99.999 95% ≤0.000 05% ≥99.999 75% ≤0.000 25% 

ISO 70 U ≥99.999 99% ≤0.000 01% ≥99.999 9% ≤0.000 1% 

ISO 75 U ≥99.999 995% ≤0.000 005% ≥99.999 9% ≤0.000 1% 

 


